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CLOSEPLEAT MXS
VOORDELEN

Verbrandbaar

Makkelijk handelbaar

Economische uitvoering

Toepassing
Eindfiltratie, zeer hoog rendement, in luchtbehandelingsunits, 
kanalenkasten of
verdelers

Kader MDF

Pakking Polyurethaan, uit één stuk gegoten

Medium Glasvezel

Separatoren Hot-melt

Sealant Polyurethaan

Aanbevolen
Einddrukverschil 2x Aanvangsweerstand

Einddrukverschil max 600 Pa

Debiet maximale Nominaal debiet (zo niet, daling efficiëntie)

Maximale temperatuur
(°C) 70ºC

Vochtigheid (RH) 100%

Montageframe Inbouwmogelijkheid: FKB, of direct in LBK door middel van een 
montageframe

Omschrijving EN1822 Afmetingen BxHxD (mm) Debiet/Weerstand (m³/h/Pa) Oppervlakte (m²) Gewicht (kg)

MXS13-610x610x150-1PU H13 610x610x150 1500/250 12,1 6,8
TRS13-305x305x292-1PU H13 305x305x292 540/250 4,7 4
TRS13-305x610x292-1PU H13 305x610x292 1160/250 10 7
TRS13-610x610x292-1PU H13 610x610x292 2450/250 21,3 13
TRS13-762x610x292-1PU H13 762x610x292 3100/250 27,1 16

H13 305x305x150 310/250 2 2
MXS13-457x457x150-1PU H13 457x457x150 760/250 6,5 4,2
MXS13-305x610x150-1PU H13 305x610x150 660/250 5,7 3,5


